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1 Indledning

Associated Danish Ports (ADP) som ejer Nyborg Havn, har et gnske om at udvide det eksisterende
havneomrade ved kaj 20 grundet et forgget kapacitetsbehov, som fordrer udvidelse af den eksiste-
rende godstrafikhavn.

1.1 Baggrund for projektet

Formalet med udvidelsen er herigennem at udvide kapacitet af godstrafikhavnen og havneudvidelsen
vil blive anvendt af virksomheder med tilknytning til havnen. | det nye havneomréde patankes etab-
leret virksomheder i klasse 3-7, matchende anvendelsen af det tilstgdende delomrade af den eksiste-
rende havn.

Selve anlaegsprojektet vil blive udbudt og gennemfegrt i en totalentreprise, pa baggrund af et bygge-
og anleegsprogram indeholdende kravspecifikationer og skitseringer.

1.2 Projektets hovedelementer

Udvidelsen pateenkes gennemfart ved at forlzenge den eksisterende kaj 20 mod syd og indvinde om-
radet gst for til et nyt havneareal.

Segterritoriet, der bliver inddaemmet til havneareal skal bruges til oplagring af sten, sand, grus og be-
tonelementer. Der vil ikke opfgres nye bygninger pa det nye havneareal.

Forleengelsen af kaj 20 vil veere et befaestet areal med en bredde pa 25 meter og benzevnes, kajgade
{figur 1).

Der vil vaere adgang til havneomradet fra 2 omrader, som det er i dag. Lindholm Havnevej forlaenges i
nord-sydlig retning bade gst og vest om eksisterende havnebebyggelser (figur 1).

Hele havnearealet vil blive hegnet mod vandet. Mellem hegnet og vandet vil der blive etableret en
offentlig sti (figur 1).

Side 4 af 23 www .arteliagroup.dk



Rampe lra kode +2.00 lil +3.50 -t / : omradet skal sndres

Tokaiptan.
Fremiidigt anskes
ertwerysamsal mad lov
1il at opfare byggeri i
form af tesvarehalier
Kaigada 25 m efler telhalier
mad fast beigning &
)
Arsalot skal anvendes il oplag af /
materialer. <,
sten, grus og sand.
Dog ogs3 div. elementer il g F
Hawmegraense Ty #
\ ~ : ,_f_ Grussti ph top of slenkastning.
Slenkasining = .-—"’

I Bscioronds sreal vor avardebes || iemvey F77: Detomarkte 1 skousiarence tokaiien = TSI Tyt fRSIEE ]
andnes irx nuvesrence lokalpian I Ekxionarance pont M hawearasiec ED 0 . 1 R ,.::.49..;;'
gmnmm ~ Framidig sseokasining "Wﬂ- 1.:0: 7 ar 2008

YR 9 Hagn mod havssaresiat pto-d . DT | r—
Fromaaig kajgade Framicig gnuseh pd top of shankasing

Figur 1: Situationsplan for udvidelse af Nyborg Havn. Lys gul farve er opfyldning. Skraveret omrade omfatter den eksisterende lokalplan.
Lilla pletter er adgang til havnen og orange er interne veje. Gra farve er kajgaden med fast belaagning. Der opszettes hegn mellem sti og
vandet. Mellem vandet og havnen vil der etableres en offentlig grussti.
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2 Rammer for projektet

Arealanvendelse

Nyborg Havn ligger ideelt placeret ved Storebzelt, hvilket giver nem adgang til bade nationale og in-
ternationale markeder. Havnen har kajanlaeg, udstyr, pakhusfaciliteter og lagerplads og kan handtere
et bredt spektrum af gods, herunder bl.a. stal, sten, sand og grus samt projektlaster.

Havnen tilbyder effektiv lasthdndtering og logistik, som er afggrende for at impdekomme virksomhe-
ders behov. Havnen servicerer bl.a. stalindustrien, anlagssektoren, rdstofvirksomheder samt én af
verdens fgrende destillationsvirksomheder.

AVERNANNE

Figur 3: Eksisterende havneareal — Nyborg Havn

Nyborg Havn har kajanlazg med en dybde pa op til 11 meter hvor sejlrender har en tilsvarende dybde.
Eksisterende havnekaj er beliggende i kote +2,0. Havnearealet har ikke vaeret oversvgmmet med bag-
grund i stormflod eller lignende. | givet fald vil der udlaegges tubes, som vil beskytte havnearealet for
oversvgmmelser.

2.1 Eksisterende forhold
Beliggenhed

Nyborg Havn er en eksisterende havn, som er beliggende pa @stsiden af Fyn.
Omradet som gnskes udvidet er placeret ved kaj 20, som er lokaliseret gst for Nyborg ved indsejlin-
gen til havneomrédet. Intentionen er at forleenge eksisterende kaj mod syd. Bag ved kajforlaengelsen

gennemfgres en opfyldning gennem nyttigggrelse af overskudsjord. Mod gst vil det nye havneom-
réde blive afgraenset med en stenkastning.
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Kajudvidelse sker ved det eksisterende havneomrade ud i det nuvaerende havomrade. Herved berg-
res det omrade, som for nuvaerende er en del af Nyborg Fjord.

Adgang til omradet etableres ved at forlaenge eksisterende Lindholm Havnevej. Oplandsvejenes ud-
formning sendres ikke af projektet.

Ejerforhold

Projektomradet omfatter et areal af sgterritoriet, der inddrages til nyt landomrade. Arealer pa sgter-
ritoriet er ejet af den danske stat. Nar sgterritoriet inddrages til nyt landomrade, overdrages ejerska-
bet til ADP, som er ejer af Nyborg Havn.

Plangrundlag

Det nye kajomrade er beliggende uden for havnezonen/byzonen, og der skal udarbejdes en ny lokal-
plan og et tillzeg til kommuneplanen med tilhgrende miljgvurdering for at projektet kan realiseres.
Denne nye lokalplan vil omfatte den del af Nyborg Fjord, som havneudvidelsen sker i.

2.2 Natur- og miljgbindinger

Havneudvidelsen vil ske i retningen vaek fra eksisterende bebyggelse, hvorfor de nye aktiviteter pa
dette omrade, vil have stgrre afstand til boliger end den nuvaerende erhvervshavn. Omradet vil ved
nzermeste punkt ligge ca. 800 meter fra naermeste boligomrade og havneudvidelsen overholder der-
for afstandskrav til byggeri pa min. 500 meter.

Det er en havneudvidelse som vil ske ud i Nyborg Fjord.

Der er ingen beskyttede natur indenfor projektomradet.

2.3 Natura 2000-omrader

Natura 2000-omrader er udpeget for at beskytte en reekke sarlige naturtyper og arter som er
sjeldne, truede eller saerligt karakteristiske for EU-landene. Natura 2000-beskyttelsen af omraderne
indebaerer en saerlig restriktiv administration i forhold til projekter, der kan have en mulig pavirkning
indenfor eller ind pa omradet, herunder en specifik vurdering af, om projektet forringer de naturty-
per og levesteder, der danner grundlaget for omradets udpegning.

Natura 2000-omrade nr. 116, Centrale Storebaslt og Vresen graenser op til den planlagte havneudvi-

delse. Ved en havneudvidelse vil havnen komme til at ligge neer Natura 2000-omradet. Natura 2000-
omradet bestar af habitatomrade nr. 100.
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Figur 4: Projektomradet er udpeget i forhold til det nzerliggende Natura 2000-omrade. Kilde: NIRAS.

Naturtyperne pa udpegningsgrundlaget indeholder sandbanke, bugt, rev, strandvold med enarige
planter, kystklint/klippe, lagune, og strandvold med flerarige planter (Tabel 2.1 pa figur 5). Desuden
er marsvin pa udpegningsgrundlaget, hvilket ogsa er relevant for projektet. Strandlagunen er ikke
sarbar overfor pavirkning. Biogene rev og mulige biogene rev ligger langt fra projektomradet, og er
dermed heller ikke sarbare for pavirkning. De relevante marine naturtyper for projektet er derfor
bugter og vige, sandbanke og stenrev.

Tobel 2.1. Noturtyper og orter. der udger det geidence udpegningsgrundiog for WNotuna 2000-omnddet. Tol 1 porenies hermiser
il de tolkoder. som benyttes for yRer og oner fro habitadrek hilag 1 og 2. = angever. of der er tole om en prioriteral

grundiog for b v Blevet revideret som besknevet i bossanalysen
[Naturtyper.  Sandbenke (1110) Lagune” {1150}

Bugt (1160) Rev (1170)

Strandvold med endrige planier Sirandvoid med flerdrige planter

{1210) (1220)

path {1230)

Marsvin {1351}

Fagur 2.3 Kart over marine noturtyper
Figur 5: Tabel over udpegningsgrundlaget for habitatomrade nr. 100 samt overblik over marine naturtyper nzer projektomradet. Kilde:

NIRAS.
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En udvidelse af Nyborg Havn kan potentielt pavirke de marine naturtyper og beskyttede arter vee-
sentligt, blandt andet ved sedimentspredning, forurening med miljgfarlige stoffer, naeringsstofbelast-
ning og undervandsstej. Der skal derfor gennemfgres vurderinger af pavirkninger af Natura 2000-om-
rader og beskyttede arter efter bilag IV {(Habitatdirektivet), som fglge af anleeg og drift af en udvi-
delse af Nyborg Havn. Vurderingerne gennemfgres med henblik pa at afklare om bestemmelserne i
Habitatdirektivet er til hinder for den teenkte udvidelse af havnen.

| forhold til Natura 2000-omrader skal der i henhold til habitatdirektivet foretages en vaesentligheds-
vurdering og efterfglgende udarbejdes en konsekvensvurdering, hvis det ikke kan godtgares, at det
vil vaere muligt at gennemfgre havneudvidelsen, uden at det medfgrer vaesentlig pavirkning af ud-
pegningsgrundlaget for et eller flere Natura 2000-omrader. Det forventes, at der skal udfgres en kon-
sekvensvurdering af pavirkninger pa Natura 2000 omrade nr. 116, Centrale Storebaelt og Vresen, da
projektomradet granser op til Natura 2000-omradet.

2.4 Bilag IV-arter

Bilag IV-arter er dyre- og plantearter, der er sarligt sdrbare og dermed beskyttet efter habitatdirekti-
vets artikel 12. Det betyder, at det er forbudt at forstyrre arterne veesentligt, dracbe dem eller gpde-
leegge deres yngle og rasteomrader. Udover en Natura 2000-vurdering skal der udarbejdes en vurde-
ring af Bilag IV-arter, da der ifglge habitatdirektivet og dets implementering i dansk lovgivning ikke
ma gives tilladelse til projekter eller vedtages planer m.v., der kan beskadige eller gdelaegge den gko-
logiske funktionalitet af yngle- eller Dokument ID: 10424285-1531503538-608 8/31 rasteomrader for
bilag IV-arter i deres naturlige udbredelsesomrader. De relevante bilag IV-arter, der forventeligt skal
undersgges i forbindelse med udvidelsesprojektet, vil veere flagermus og marsvin.

| anlaegsperioden kan marsvin padvirkes i forhold til sedimentspredning forventelig med indhold af
miljgfremmede stoffer, nar bledbunden graves op, der foretages spunsning og havneudvidelsen gen-
nemfgres, som kan pavirke fedegrundlaget for marsvin og forringe levestederne. Desuden medfgrer
projektet at nyttigggrelsesanlaegget fyldes op med forurenet jord, hvor der er mulighed for lokal ud-
sivning, som kan medfgre udvaskning af miljpfremmede stoffer, hvilket kan pavirke marsvin. Marsvin
kan desuden pavirkes af undervandsstgj under ramning af spuns.

2.5 Fugle

Udvidelse af Nyborg Havn kan potentielt pavirke fugle. Havneudvidelsen kan medvirke til inddragelse
af fedesggningsomrade for fugle, der fouragerer pa vandet. Tidligere registreringer af fugle indikerer,
at den lavvandede bugt lige gst for havnen har betydelig veerdi for en raekke vadefugle.

Anlagsarbejde og efterfglgende drift kan medfare forstyrrelser af fugle tilknyttet fredede arealer gst
og vest for projektomradet (Knudshoved og Holckenhavn Fjord). Begge omrader har ret rigt fugleliv,
med lavvandede omrader og strandoverdrev. Der er hyppige registreringer af havgrn. Fiskegrn be-
nytter desuden omraderne som fgdesggningsomrader under traek.

Projektet forventes ikke at kunne medfgre direkte pavirkning af fuglebeskyttelsesomrader fra stgj
eller visuelle forstyrrelser, da de naermeste omrader ligger hhv. 6 og 8 km veek. Potentielle pavirknin-
ger af arter beskyttet under fuglebeskyttelsesdirektivet kan derfor sandsynligvis afgraenses til pavirk-
ning fugle pa vej til yngleomrader i fuglebeskyttelsesomrader og trakfugle.
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2.6 Malsatte vandomrader

Malsatte vandomrader er specifikke vandlgb, sger, kystvande og grundvandsomrader, der er udpeget
til at opfylde bestemte miljpmal i henhold til EU's vandrammedirektiv. Disse omrader har fastlagte
miljgkvalitetskrav, som skal overholdes for at sikre en god gkologisk og kemisk tilstand. Vandomrade-
planerne for perioden 2021-2027 indeholder detaljerede planer og tiltag for at forbedre vandmiljget i
Danmark.

Der findes 5 malsatte vandomrader omkring Nyborg:
e Nyborg Fjord, som Nyborg Havn ligger i

¢ Holckenhavn Fjord, vest for Nyborg Fjord

¢ Langelandssund, gst for Nyborg Fjord

* Storebelt, SV gst for Nyborg Fjord

¢ Storebeelt, NV nord for Nyborg Fjord

2.7 Havbundsmateriale (sediment)

Under anleegsfasen kan arbejder i havbunden medfgre forstyrrelse af sedimentet i form af ophvirv-
ling og spild ved f.eks. uddybningsarbejder og lign. Ophvirvling af sediment medfgrer uklarhed i van-
det, hvilket reducerer lysgennemtrangning og dermed nedsatter fotosyntesen hos fytoplankton og
rodfaestede planter. Nedsat fotosyntese kan medfgre iltsvind pa havbunden, hvilket forringer betin-
gelserne for bundlevende organismer. Alt efter hvor naeringsrigt sedimentet er, kan det ogsa med-
fore algeopblomstringer, hvilket yderligere forstaerker risikoen for iltsvind. Det kan ikke pa forhdnd
afvises, at havbundsmaterialet i projektomradet indeholder forurenende stoffer bl.a. fra havneaktivi-
teter gennem tiderne.

Ved forstyrrelse af sedimentet er der derfor risiko for spredning af forurenende stoffer (nzeringsstof-
fer, tungmetaller, TBT o.a.), hvilket kan forringe den kemiske, og #kologiske tilstand i det malsatte
vandomrade. Det forventes derfor, at der skal redeggre for sedimentets forureningsgrad, ved prgve-
tagning og analyse efter Miljgstyrelsens retningslinjer og efterfglgende vurdering af pavirkningen af
sedimentforstyrrelser pa omgivelserne.

2.8 /Zndring af stremningsforhold

Udbygning af havnen i Nyborg Fjord kan potentielt pavirke stremningsforholdene, hvilket kan resul-
tere i @@ndringer af sedimentets erosions- og aflejringsmgnstre. Dette kan bl.a. pavirke rodfeaestede
planter og bentiske invertebrater. Der skal derfor undersgges, hvordan strgemningsforholdene vil &en-
dres i tilfeelde af havneudvidelse. Der er ved simpel beregning fundet at projektet blokerer indstrgm-
ning til fjorden med ca. 7%.

2.9 Beskyttet natur

Der er ingen omrader udpeget som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er udpeget
en beskyttet standeng naer projektomradet. Selvom om projektet ikke direkte pavirker strandengen
kan udvidelse af havnen medfgrer sendring af stremningsforhold og sedimentspredning, som kan pa-
virke strandengen.
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2.10 Nyttigggrelse af forurenet jord

Nyttigggrelse af forurenet jord kan potentiel udggre en pavirkning af vandmiljget.

2.11 Strandbeskyttelseslinjen

Strandbeskyttelseslinjen graenser helt op til Nyborg Havnh, men omfatter ikke havneomradet, eller
den potentielle havneudvidelse.

2.12 Skovbyggelinjen

Skovbyggelinjen graenser helt op til Nyborg Havn, men omfatter heller ikke projektomradet.

2.13 Fredede omrader

Der er et stort fredet omrade, der greenser helt op til Nyborg Havn, men omfatter ikke havneomra-
det, eller den potentielle havneudvidelse.

2.14 Andre beskyttelseslinjer
Den nzermeste sgbeskyttelseslinje ligger cirka 1,1 km @st for den potentielle havneudvidelse og over-

lapper desuden med den marine naturtype kystlaguner og strandsger.

Naermeste dbeskyttelseslinje er cirka 1,5 km nordvest for havneudvidelsen. Derudover er det naerme-
ste beskyttede sten- og jorddige cirka 1,6 km sydvest for havneudvidelsen. Den naermeste kirkebyg-
gelinje ligger i Vindinge, cirka 4,9 km vest for den potentielle havneudvidelse.

Ingen af ovennaevnte beskyttelseslinjer vil influere pa projektomradet.

2.15 Kulturarv

Der er fundet fortidsminder fra jernalderen i omradet omkring Nyborg Havn, og derfor skal Vikinge-
skibsmuseet kontaktes far anlaegsarbejdet kan igangsaettes, med henblik pa en arkivalsk gennem-
gang samt afdaekning af evt. behov for marinarkzaeologiske forunderseggelser.

2,16 Stgj

Nyborg Havn er beliggende i byzone og fungerer primaert som erhvervsomrade. St@j fra projektomra-
det i driftsfasen er at sammenligne med almindelig havnestgj og der sker ikke vaesentlige andringer i
forhold til de nuveerende forhold ved erhvervshavnen.

2.17 Trafik

Havneudvidelsen medfgrer gget skibs- og lastbilstrafik. Den ggede lastbilstrafik vil pavirke det om-
kringliggende vejnet inden tilkgrsel til motorvejsnettet. Det nzere vejnet er i forvejen hardt belastet
og den ggede lastbilstrafik kan derfor fa stor pavirkning af trafikafviklingen.

2.18 Landskab

Nyborg Havn ligger i naerheden af geologiske bevaringsveerdier og der er udpeget et stgrre sammen-
hangende landskabsomrade ca. 1 km fra projektomradet i sydvestlig retning.
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Havneudvidesen og mulighed for oplag af jord, sten og grus i bunker optil 20 meters hgjde kan pa-
virke de landskabelige udpegninger.

2.19 Risikovirksomheder

Havnen vil hverken i anlaegsfasen eller driftsfasen veere omfattet af risikobekendtgerelsen.

Indenfor ca. 500 meter mod nord er risikovirksomheden NG Nordic beliggende og indenfor for ca.
1.500 meter mod gst er risikovirksomheden Koppers Denmark ApS beliggende.

2.20 Overfladevand

Overfladevand handteres hovedsageligt ved naturlig nedsivning, og kan potentiel pavirke udvaskning
af miljgfremmede stoffer fra nyttigggrelsesprojektet. Overfladevand fra kajgaden kan pévirke havne-
miljget.

2.21 Fortraengningsvand

Efter stenkastningen og sanddazmningen skal der ske opfyldning af forurenet, hvor der vil vaere be-
hov for at udlede fortraengningsvandet. Fortraengningsvandet vil veere pavirket af den forurenet jord
med miljgfremmede stoffer.
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3  Projektets karakteristika

3.1 Kajanleeggets udformning

Udvidelsesforslaget er udarbejdet med baggrund i nedenstaende generelle forudsaetninger, der er
afstemt med Nyborg Havn:

- Minimum 360 meter kajgade med en bredde pa 25 meter

- Kajkonstruktionen skal kunne klare en karakteristisk overfaldelast pad 30 kN/m?
- Overside terraen er i kote +3,5 (kajgade og bagareal)

- Kajgaden afsluttes i toppen med betonbelaegningssten

- Bagareal afsluttes i toppen med fleksibel belaegning - grus

- Der etableres betonhammer og betonforstgbning

- Der etableres deekfendre pr. 1,6 meter

- Der etableres 75 t pullerter pr. 20 meter

- Der etableres redningsstiger pr. 40 meter

- Der etableres afvandingssystem, belysning og tomrgrsinstallationer pa kajgaden
- Havnebassinet foran kajgaden uddybes til kote -11,0

- Uddybningsmateriale fra havnebassin og i omradet under kajgade genanvendes i bagarealet
- Ingen jord klappes

- Der vil ikke vaere seetninger i kajgaden

- Der ma forventes store satninger i bagarealet

Blgdbund bliver opgravet i trace for spuns og stenkastning. Der etableres stenkastning og spuns for
at indramme det nye kajareal og herefter sker der opfyldning mellem eksisterende kajkant og ny
spuns/stenkastning.

Selve opfyldningen skal ske med forurenet jord, og kaldes derfor nyttigggrelsesaniag. Nyttigggrelses-
anlaegget kraever en miljpgodkendelse efter miljgbeskyttelseslovens® § 33, som Nyborg Kommune er
myndighed for.

Nyttigggrelsesanlaegget vil vaere omkranset af en spuns og stenkastning, saledes der kommer et luk-
ket bassin, som kan fyldes op med fyldmateriale. Safremt myndigheden kan tillade det, vil der ske op-
fyldning af materialer indeholdende miljgfremmede stoffer f.eks. forurenet jord. Alt efter myndighe-
dens vurdering og resultater af udvaskningsberegninger bestemmes hvilken forureningsgrad jorden
kan have, og om der kan der vaere behov for at etablere sandpude og/eller membran saledes at ud-
vaskningen af miljgfremmede stoffer holdes pa et acceptabelt niveau.

Det opgravede blgdbundsmateriale vil blive nyttiggjort indenfor projektomradet.

Det forventes at anlaegsmateriale tilfgres anlaegget med skib, det kan dog ikke afvises, at jord til nyt-
tigggrelsesprojektet vil blive tilfgrt med lastbiler.

| hele anlaagsperioden vil Nyborg Havn veaere i drift for de omrader, der ikke bergres af kajudvidelsen,

LLBK nr. 1742 af 22/12/2025: Bekendtggrelse af lov om miljgbeskyttelse.
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Eksisterende kajarealer i umiddelbar naerhed til projektomrédet, som er havnens egne arealer, an-
vendes som arbejdsarealer i anlaegsperioden. Oplag af anlsegsmaterialer kan rummes inden for de
aktiviteter som havnen allerede har tilladelse til i dag.

3.2 Kajanleeg

Kajanlaegget konstrueres som en ca. 28 m bred cellefangedzmning. Kajanlaegget kan besejles, bade i
en situation med vand pa begge sider samt med opfyld pa bagsiden med forurenet jord.

For at minimere stalforbrug til spuns og ligeledes sikre en satningsfri kajgade uddybes al blgdbund
under kajgaden. Det er antaget at der traeffes blgdbund ned til kote -10,0, der alt sammen skal gra-
ves vek. Blgdbunds materiale placeres i nyttigggrelsesanleegget laengst mod gst pa indersiden af den
etablerede stenkastning.

Efterfglgende etableres cellefangedaemningen ved ramning af frontspuns, bagspuns, sandopfyldning
samt etablering af anker. Nar cellefangedamningen og den omkransende stenkastning er etableret,
er omradet forberedt til at blive anvendt som nyttigggrelsesanlaeg for forurenet jord.

Cellefangedamningen afsluttes i toppen med en 25 meter bred kajgade med fast belaegning. Overfla-
devand ledes via sandfang og olieudskiller og kan evt. renses yderligere inden udledning i havnebassi-
net. For at korrosionsbeskytte frontspunsvaeggen, forsynes denne med en betonforstgbning, der i
toppen afsluttes med en betonhammer, der ligeledes kan fordele lasten fra pullerterne og fendere.
Pa betonhammeren/betonforstgbningen etableres pullerter og fendere i passende omfang svarende
til kajens brug.

Pa kajgaden etableres belysningsmaster og tomrgrsinstallationer til fremtidig elforsyning.

N 28 m . .
‘. 25 m i / Kajgade, 25 m med betonbeleagningssten
Kajmur og forstebning — _¥35 / — Oprindelig havbund fer uddybning
Inkl. daskfendre og 3 D /’ jf
I pullerter } — 7
i / forurenet jord 4
\ =
' . Rentsandfyid
L

- N
- “— Anker

Frontspuns
Figur 6: Snit gennem kajkonstruktion (kajgade) og nyttigggrelsesanlzaeg. Kilde: NIRAS.

3.3 Stenkastning
| periferien af det fremtidige nyttiggerelsesanleeg etableres en stenkastning.
Stenkastningen etableres direkte pa blgdbunden, dog udleegges geonet i ngdvendigt omfang under

stenkastningen for at hindre stabilitetsbrud. Stenkastningen opbygges af en kerne af rent sand, der
skraningsbeskyttes af stenmaterialer pa begge sider og toppen. Stenkastningen afsluttes i kote +4,0,
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idet der over tid ma forventes relativ store saetninger. Saetter stenkastningen sig mere end 0,5 meter
kan der efterfyldes med sten pa toppen for at sikre at kronetoppen ikke bliver lavere end det bagved-

liggende terraen.

—_—
+4.0 /,- — Erosionsheskyttelse =
— / ~—— Membran = .
s
Dzsksten — 7 / / Geonet J:
/ n ®y [
Spraengstensfyld > 7 3
Filterdug — I
) forurenet jord ’

Bledbund

Figur 7: Snit gennem kajkonstruktion (kajgade) og nyttigggrelsesanlzeg. Kilde: NIRAS.

I den nordlige ende afsluttes stenkastningen mod eksisterende land og i den sydvestlige ende afslut-
tes stenkastningen op mod kajgadens flgjspuns. Linjefgringen er udvalgt ved at undersgge omradet
og finde det laveste samlede anleegsoverslag ved at maksimere volumen af nyttiggerelsesanlagget
og sterrelsen af havnearealet, mens laengden af stenkastningen minimeres. Udover den valgte linje-
foring er der f.eks. ogsa undersggt et forslag med en kortere stenkastning med et mindre havneareal,
her mindskes nyttigggrelsesanlaegget ogsa og giver derfor et hgjere samlet anlagsoverslag.
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4  Projektbeskrivelse

4.1 Anlaegsfasen

4.1.1 Nedrivningsarbejde

Der er ikke noget nedrivningsarbejde i forbindelse med projektet. Alt eksisterende bebyggelse, her-
under pakhuse og kajanlaeg, bevares. Eksisterende kajanlaeg vil indgd i det nye kajanlaeg.

4.1.2 Behov for ressourcer

Der er behov for dobbelt spuns, som er udfgrt i stal. Der skal nedbringes spuns over en strackning pa
375x2 meter, svarende til en straekning pa 750 meter og i en dybde pa ca. 22,5 meter (dybde -19,0 +
3,5 kajkant). Spuns har en tykkelse pa ca. 10-15 mm. | alt skal der bruges ca. 253 m3 spuns svarende

til ca. 2.000 tons stél (massefylde: 7,85 tons/m3).

Der skal veere en stenkastning udfgrt i natursten og beton over en straskning pa 1.100 meter. Det an-
tages at der skal anvendes ca. 35 m? natursten pr. Igbende meter, hvorfor der i alt skal bruges ca.
40.000 m® natursten. Der skal anvendes ca. 1 m? beton til stenkastningen og betonkanter pr. Igbende
meter kaj.

Havneudvidelsen patenkes foretaget ved opfyldning til nyt landareal. Opfyldningen pataenkes delvist
at foretages ved nyttigggrelse af forurenet jord, primaert lettere forurenet jord (kategori 2-jord),
mens en andel i midten af nyttigggrelsesanlaegget vil besta af forurenet jord uden for kategori. Nar
resultatet af udvaskningsberegningerne foreligger, vil det blive besluttet, hvilken forureningsgraden
af den forurenet jord, der kan benyttes til havneudvidelsen og hvordan zoneringen af rene materialer
og forurenet materialer skal ske.

Nogle materialer vil skulle placeres separat og uden mulighed for at fa kontakt med andre materialer,
for at undga at stoffer ved reaktion med andre stoffer bliver mere mobile og dermed afgives til mil-
joet. Det kan ogsa betyde, at der inden for spunsen skal etableres en braamme af rent jordmateriale,
som forsinker udsivningen af forurenende stoffer, og hvori der kan ske en omsaetning af de stoffer,
der kan nedbrydes.

Der skal anvendes opfyldningsmateriale pa et areal pa 135.000 m?. Dette svarer i alt til et behov for
ca. 700.000 m? jord svarende til 1.260.000 tons jord ved en omregningsfaktor for jord pa 1,8 tons pr.

m3.

Det forventes at der skal bortgraves ca. 60.000 m? blgdbund til kajgaden. Evt. yderligere blgdbund
som skal graves vaek fra det resterende omrade, er svarende til ca. 100.000 m®. Det afhaenger dog af
efterfglgende beregninger, hvorvidt yderligere blgdbundsmateriale skal graves vaek.

4.1.3 Klima

Der vil vazre en klimapavirkning fra entreprengrmaskinernes forbrug af diesel og herudover vil der
blive brugt elektricitet til pumper, belysning m.v.
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Der skal anvendes diesel/braendstof til entreprengrmaskinerne. Det forventes at en mellemstor ent-
reprengrmaskine bruger 8 — 20 liter diesel i timen.

Det forventes at stenkastning, spuns og kajhammer har en anlaegsperiode pd 2 ar, hvilket svarer til
ca. 400 arbejdsdage. Hvis det antages at der i denne periode er 2-3 entreprengrmaskiner, der er i
gang pa en gang i lgbet af en arbejdsdag pa 8 timer, og det antages at forbruget af diesel er 20 li-
ter/time, svarer det til et estimeret samlet dieselforbrug pa 192.000 liter i anlaegsperioden.

Selve opfyldningen af nyttigggrelsesanlagget forventes at ske over 4 ar, hvilket svarer til 800 arbejds-
dage. Med en antagelse om at der er en entreprengrmaskine i gang over 8 timer i Igbet af en ar-
bejdsdag og dieselforbruget er 10 liter/time, svarer det til et estimeret dieselforbrug p 64.000 liter.

Der estimeres et forventes samlet forbrug pa ca.256.000 | diesel til entreprengrmaskiner.
Det forventede elektricitetsforbrug er begranset og forbruget stammer udelukkende fra belysning.

Der vil ogsa veere emissioner fra skibe i havn. Skibene slukker aldrig helt deres energianlaeg da der
skal benyttes energi til drift af skibene samt til evt. lodsning af skibe, hvis skibet har egen grab. Det
samlede forbrug af skibsbraendstof fra skibe der leverer jord til projektomradet, er minimalt.

Havet i Danmark forventes at stige i takt med den globale opvarmning. Kajkanten forhgjes til kote
+3,5, og er derfor klimasikret.

4.1.4 Midiertidige anlaeg

Inden for havnens arealer vil der blive etableret midlertidige arbejdsarealer, adgangsveje samt oplag
af materialer.

4.1.5 Regnvandshandtering

| anlaegsfasen vil regnvand handteres ved naturlig nedsivning.

4.1.6 Fortraangningsvand

Nar spuns og stenkastning etableres, foregar det i vand. Opfyldning af jord til nyttigggrelsesanlaegget
sker efter spuns og stenkastning er etableret og foregar ved at jord tippes ned i anlaegget, indtil det
kommer op til vandoverfladen, hvorefter man begynder at kgre ud pa omradet. Hvis der er behov for
at pumpe fortreengningsvand op over spuns og stenkastningen, bliver det renset efter behov.

4.1.7 Spildevand

Der vil ikke veere egentlig spildevand i anlzegsfasen.

4.1.8 Anla=gsperiode

Der forventes en opstart pa anlaegsprojektet 4. kvartal 2028 og med en anlzegsperiode pa 4 ar for-
ventes en afslutning pa projektet 4. kvartal 2032.

Der vil veere anlaegsaktiviteter indenfor normal arbejdstid dvs. kl. 6:00 — 18:00 pa hverdage.
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4.1.9 Affaldsgenerering

Anlaegsarbejdet vil ikke genere affald.
Overskudsjord vil blive nyttiggjort internt pa havnens arealer.
Bledbundsmateriale vil blive anvendt indenfor projektomrédet.

4.1.10 Maskiner og udstyr til anlaegsarbejdet

Der skal i alt benyttes kran, lastbiler, gravkger, dumpere, pumper m.v.

4.1.11 Infrastruktur og trafik

Eksisterende infrastruktur vil blive anvendt i anlaegsfasen.
Det forventes at hovedparten af anlaegsmaterialer vil blive tilfgrt havnearealet med skib.
Der forventes at den nye sejlrende mod nord/vest skal uddybes en smule.

Det kan ikke afvises, at noget materiale vil blive kgrt til omradet med lastbiler. Til- og frakegrsel til om-
radet sker ad eksisterende veje samt Lindholm Havneve;j.

Jord vil hovedsageligt blive tilfgrt direkte til opfyldningen, og der vil derfor sa vidt muligt ikke vaere et
jordoplag pa havnearealet. Dog kan det ikke afvises, at der bliver behov for midlertidigt oplag af jord
til opfyldningen pa kajarealet. Der kan vaere behov for at gvrigt materiale sdsom spuns, sten mv. skal
oplagres kort tid pa havnearealet f@r det skal benyttes til havneudvidelsen.

Der er estimeret et behov for ca. 700.000 m? jord til nyttigggrelsesprojektet svarende til 1.260.000
tons. Ved en antagelse af at hvert skib kan indeholde 4000 tons jord, vil der vaere et behov for 315
skibe i alt. Ved en anleegsperiode pa 4 ar vil der i gennemsnit vaere ca. 80 skibe pr. ar svarende til et
skib 1 - 2 skibe pr. uge.

Hvis alt jorden til nyttigggrelsesprojektet skal tilkgres pa lastbil og der er en antagelse om at hver
lastbil kan transportere 30 tons jord, vil der veere et behov for ca. 42.000 lastbiler. Ved en anlaegspe-
riode pa 4 ar vil der i gennemsnit ca. vaere behov for ca. 30 lastbiler pr. degn, hvis der tilkgres lastbi-
ler alle dage hele aret.

Der forventes en fordeling mellem skib og lastbiler pa 75 % - 25 %.

4.1.12 Risiko

Hele havnearealet, herunder ogsa anlaegsarealer, vil vaere lukket for offentligheden.

4.1.13 Stgv, lugt, belysning, stgj, vibrationer og emissioner

Det kan ikke afvises, at anlaegsarbejdet vil medfgre stgv i tgrre perioder. Stevgener vil blive bekaem-
pet med sprinkling med vand.

Blgdbundsmateriale kan medfgre lugtgener, nar der graves heri
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Anlagsarbejdet vil forega indenfor normal arbejdstid, som er kl. 6:00 — 18:00 pa hverdage. | de
mgrke perioder vil der vaere behov for belysning af arbejdsarealer. Lys vil alene vaere taendt nér der
foregar anlaegsarbejde pa havnearealer. Lyset vil vaere nedadrettet mod arbejdsarealer og ikke vaere
rettet mod omgivelserne, herunder naboer.

Anlzegsarbejdet vil medfgre stgj og vibration fra entreprengrmaskiner, spunsning, handtering af ma-
terialer m.v.

Der vil vaere emissioner fra entreprengrmaskiner, skibe og lastbiler. Emissionerne begrzenser sig til
anlaegsperioden pa ca. 4 ar.

4.2 Driftsfasen

4.2.1 Aktiviteter pd den fremtidige kaj

Der gnskes en udvidelse af Nyborg Havn i forleengelse af eksisterende kaj 20. Udvidelsen bestar i ho-
vedtraek af et nyt kajanlaeg med en 25 meter bred gade samt et bagvedliggende nyttigggrelsesanlag.

Det nye havneomrade pataenkes anvendt som godstrafikhavn og heri etableres virksomheder i klasse
3-7.

Havneomradet gnskes etableret med en stgrrelse pa ca. 135.000 m. Indenfor dette areal oplagres
sand, sten, grus og betonelementer og der etableres en kajgade.

4.2.2 Indretning af havnearealet

Der etableres 375 meter ny kajareal, som vil give plads til 1 -3 skibe afhangig af skibets stgrrelse.
Der forventes ingen bygninger pa det nye kajareal.

Der vil blive etableret oplagspladser til oplag af grus, sten og sand og evt. betonelementer.

Der vil vaere oplag i op til 20 meters hgjde.

Det er alene kajgaden, der vil blive befaestet Resten af arealet vil blive belagt med grus.

Skibe laegger ind til kajgaden, hvorefter der lasses materialer af skibet, som oplagres inden for pro-
jektomradet. Aflaesning sker enten med kran fra skibet eller med kran, der star placeret inden for
selve projektomradet. Oplagsmaterialer bliver enten lzesset pa et nyt skib eller bliver afhentet med

lastbil. Projektomradet bliver anvendt som mellemdepot for oplag af sand, grus, sten og evt. beton-
elementer.

4.2.3 Infrastruktur

Eksisterende adgangsveje bevares og tilpasses det nye kajareal. Eksisterende kajgade vil blive forlaen-
get. Den eksisterende Lindholm Havnevej vil blive forlaenget i nord-sydlig retning bade gst of vest for
eksisterende bygninger.

Sejlrenden vil blive fastholdt til kote -11,0 m.

Side 20 af 23 www.arteliagroup.dk



Forlzengelse af kaj 20 vil have en bundkote pa - 11,0 m.
Der forventes at der kan veaere 1 — 3 skibe i havn pr. gang, som har en liggetid i havn pa op til 30 dage.

Det forventes at 75 % af alt materiale leveres og afhentes med skib og 25 % af alt materiale leveres
og afhentes med lastbil. Det er estimeret at hvis 25 % af en skibslast skal bortkgres pa lastbiler, vil
det vaere et gennemsnit pd 10-20 kersler i dpgnet.

4.2.4 Oplag

Pa det nye kajareal vil der vaere oplag af sand, sten, grus og evt. betonelementer. Oplaget vil vaere
optil 20 meter hgj. Lagene er midlertidige og vil hgjest vaere oplagret pd havnearealet i 1 ar.

4.2.5 Regnvandshandtering

Der vil blive etableret befaestelse pa kajgaden, hvor der vil vaere behov for handtering af overflade-
vand. Alle aflgbsledninger og kloakforhold vil blive etableret til sidst i anlaegsfasen lige inden belzeg-
ningerne etableres.

Der vil blive etableret olieudskiller og sandfang og eventuel yderligere rensning hvis der er behov
herfor.

4.2.6 Spildevand

Der etableres ingen bygninger og mandskabsfaciliteter pa det nye havneareal, hvorfor der ikke gene-
res spildevand.

Der modtages ikke spildevand fra skibe.

4.2.7 Maskiner

Noget af arbejdet pa havnen vil foregd med landbaseret maskiner sdsom kran, lastbiler, gravkger,
dumper m.v.

Andet arbejde vil forega fra skibe, som har monteret egne grabber til lastning og losning af skibene.

4.2.8 Behov for ressourcer

Der er ikke mulighed for at tanke braendstof p& skibene.

Skibene der ligger i havn vil forbruge skibsbraendstof, men det er minimalt hvad der forbruges af
skibsbraendstof i havn.

Havnens egne maskiner sasom kran, dumper og gravkeer vil bruge diesel.
Lastbiler der kgrer materiale til og fra havneomradet vil forbruge diesel.

Der vil ikke veere behov for vand og energi og gvrige ressourcer til driften af havnen.
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4.2.9 Klima

Klimapavirkningen i driftsfasen stammer fra breendstofforbruget til entreprengrmaskiner. Klimapa-
virkningen i driftsfasen stammer desuden fra braendstofforbruget til lastbiler, som afhenter materia-
ler fra projektomradet. Det forventes at der er en CO,-pavirkning pa ca. 2,54 kg CO; pr. forbraendt
liter diesel®.

Skibstrafikken har en vaesentlig lavere udledning af drivhusgasser end lastbiltransport pr. transporte-
rede enhed, hvorfor skibstrafikken generelt har en lavere miljgpavirkning end lastbilerne.

Kajkanten szettes i kote +3,5, hvilket imgdeser fremtidige havvandsstigninger. Se tilsvarende afsnit
under anlaegsfasen for klimascenarier.

4.2.10 Affaldsgenerering

Havneomradet vil ikke genere affald.

4.2.11 Driftstider

Havneomradet vil vaere i drift i alle dggnets timer.

4.2.12 Risiko

Omradet vil som del af erhvervshavnen vare utilgangeligt for borgere.

Der etableres hegn rundt om havnearealet.

4.2.13 Stgv, lugt, stgj og belysning, emissioner, vibration, lugt, varme

Det kan ikke afvises, at handtering af iszer grus, sand og sten vil medfgre stav i tgrre perioder. Stgv-
gener vil blive bekeempet med sprinkling med vand.

Havnen vil vaere i drift alle ugens dage dggnet rundt.

Om natten og isaer i de mgrke perioder, vil der vaere behov for belysning af arbejdsarealer. Lys vil
alene vaere teendt nar der foregar anlaagsarbejdet pd havnearealer. Lyset vil veere nedadrettet mod
arbejdsarealer og ikke vaere rettet mod omgivelserne, herunder naboer.

Arbejdet pa havnearealet vil medfgre stgj og vibration fra isar dumpere og handtering af materialer.

Der vil veere emissioner fra dumpere, kran, skibe og lastbiler, i forbindelse med losning og lastning af
skibe og handtering af materialer pa kajen.
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5  Alternativer

Der arbejdes alene med referencescenariet {0-alternativet), som beskriver den forventede udvikling
af Nyborg Havn, safremt projektet ikke gennemfgres.
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